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Universel - Précis - Robuste

Etau mécanique

• Rapidité de serrage 
• Réglage rapide et précis +/- 0.01 mm
• Simple d’utilisation
• Utilisable sur plusieurs surfaces d’appui
• Universel
• Robustesse éprouvée

Etau universel de précision, il est destiné aux usinages conventionnels.

Robuste et fiable, il peut être utilisé dans toutes les positions couchées 
ou debout.  

Ses rainures en T permettent le montage de mors spéciaux, de butées
et de gabarits. 

TYPE-EM

3



Etau mécanique
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Mors lisse

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés

Mors doux

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés 

Mors strié

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés 

Mors à étage

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés.
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Ref.

4047
4067
4042
4044
4045

Ref.

4049
4058
4002
4004
4005

Application

EM50
EM90
EM100
EM130
EM160

Application Poids [g]CBA

EM50
EM90
EM100
EM130
EM160
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18
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Poids [g]CBA

Poids [g]
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ØD min ØE min ØF max

A

A

A

B

ØD min

C

ØE min ØF max

90°

120°

Mors étagé profond  

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés 

Mors à griffes

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés 

Mors prismatique 90° et 120°

Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés 
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Mors

Ref.

10004

13011
160055

 Application

EM 90 

EM100 

EM 130 

EM 160

A min

32 

51 

17 

12

Ref.

10004

13011
160055

A max

167

184

181

222

Application

EM 90
EM 100
EM 130
EM 160

B min

122

141

143

178

A

B max

257

274

307

332

B C D E F G Poids [g] 

1450

2200
2350

100

130
160

84

84
99

38

42
42

17

16
16

3

3
3

45

63
78
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Longueur des pièces usinables selon modèle [mm]

Mors étagé special 
Cémentés, trempés 60 HRC et rectifiés

B

A
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Accessoires

Bride

Butée

Bride double

Protection caoutchouc

Ref.

5006
5002

Ref.

5003
5001

Ref.

5005

Ref.
6012
6013
6015
6016

Application

EM 90 à EM 160

Application

EM 90
EM 100 à EM 160

Application

EM 90
EM 100 à EM 160

Application
EM 90
EM 100
EM 130
EM 160

A

87

98

A

56

70

A

130

B

16

19

B

16

18

B

15

C

26

40

C

28

38

D

11

16

C

35

E

33

40

D

D

80

F

25

33

E

21,5

28,5

G

13

17

E

122

F

13

13

H

12

13

G

M10

G

13

17

I

M12

M12

Poids [g] 

13

Poids [g] 

195 

440

Poids [g] 

125 
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Liste de pièces
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Pour des solutions de serrage destinées aux machines
conventionnelles ou à commande numérique, pour des centres
d’usinage vertical et horizontal ainsi que la production
robotisée. 

Fabriqués en Suisse, nos produits sont reconnus pour leur
qualité, leur fiabilité et leur précision. 

Notre vaste gamme de produits et notre flexibilité nous permet
de fournir des produits standards ou spécifiques à vos besoins.

SGI Swiss Global Industry
Rue de France 85 A - 2400 LOCLE

Tél. : +41 79 591 47 56
mail : sgi@sgindustry.ch • www.sgindustry.ch
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