
OS 25 Z (P-5R)

Diamètre du fil (mm) Résistance à la traction (MPa)

900 ou plus

Allongement (%)

3.0 ou moins

Tolérance sur le diamètre du fil (mm)

0.07〜0.30 ±0.001

Le fil est une structure à deux couches composée d'une
couche de zinc comme couche extérieure et de laiton
C2700W comme matériau de base.

Règle du nom
du produit

Hard type

Automatic threading support

OS-Z wire

Caractéristiques générales

Caractéristiques d'usinage à grande vitesse / haute précision

Exemple

Nom de la série Symbole du
diamètre du fil

OS-Z est un fil électrode pour l'usinage à grande vitesse et de haute
précision. Le fil de laiton revêtu de zinc (Zn), qui présente de bonnes
caractéristiques de décharge électrique, permet un usinage très rapide. En
outre, il est possible de réaliser des décharges électriques à faible tension et à
faible courant par rapport au laiton conventionnel, et l'usinage à faible
tension et à faible courant permet d'obtenir une grande précision. L'usinage
de haute précision présente de nombreux avantages, comme la réduction
du nombre de processus de finition. L'utilisation du laiton comme matériau
de base permet de conserver les caractéristiques particulières du
fil-électrode conventionnel.

Symbole du
matériau

Symbole de la
bobine

Couche de zinc

C2700W ou
équivalent
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